
クリーンセンター施設計画用地

藤枝市仮宿・ 高田地内

S=1：1000地中障害物等配置図
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H=18.36

H=24.64

間知ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁　高さ600mm　36.75m

井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　0.5m3/min 5.5kw　1台
掘井戸　内径φ400mm×深12m･全井戸側付　1ヶ所

屋外排水配管　φ150mm･ﾋｭｰﾑ管　40.65m

ﾎﾟﾝﾌﾟ室　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・平家建　6.40m2

調整池一式

本管接続費　分岐口径75mm　1ヶ所
量水器部取付費　ﾒｰﾀｰ口径75mm　1ヶ所
量水器ﾎﾞｯｸｽ　RC打･内法800mm×1,500mm×深700mm　1ヶ所

屋外排水配管　φ600mm･ﾋｭｰﾑ管　128.53m

屋外給水配管（上水）φ75mm･硬質塩ﾋﾞ管　173.65m

屋外給水配管（井戸）φ75mm･硬質塩ﾋﾞ管　173.65m

ｺﾝｸﾘｰﾄ造ます　内法600mm×600mm深さ1,050mm　2ヶ所

ｺﾝｸﾘｰﾄ造ます　内法1,000mm×1,000mm深さ1,800mm　1ヶ所

敷地内残置物（撤去は工事範囲に含む）

その他留意事項

本配管の切り回し工事は、工事範囲とする。
（仮設工事も含む）

凡例：

留意事項：敷地内の竹林の根株及び、果樹（くり他）の撤去は、工事範囲内となります。

（資料5　粗造成計画図面の数量には含まれていません）

残置対象（撤去しない）

井戸を使用する場合は、当該ポンプを
使用することも可（条件あり）。
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